Binalarin diger balimlerinden farkli olarak, temel yaliimlarindaki
hatalarin geri déniisi ve telafisi ya miimkin degildir, ya da
cok biyik maliyetler gerektirir. Bir daha asla gérinmeyecek
bu bslimlerin yaliimi igin kullanilacak malzemelerin segimi
bu yizden mihendis titizligi gerektirir. En kiigiginden en
bisyiigine her amaca yénelik binanin temel yalitimi icin fim
ihtiyaclara cevap verecek iirin yelpazesine sahip olan
Emiilzer'in sundugu Grinler, en yiksek kaliteyi, en biyik
uygulama kolayligi ve en disik iscilik maliyetiyle birlestirir.

Puntodrain Yalitim filesi

drenaj levhasi
st yalitim levhasi

—@»

e-mail:

Emilkote astar

Elastokote 2K
likit membran

o Ozellikle toprdk alt ya||hm|
icin en ideal Griindur

o Bitimin ekonomikligini likit
urinlerin pratikligiyle birlestirir
o Ek yeri olmayan kesintisiz bir
yaliim tabakasi olusturur

o Elyaf takviyesi ile catlak
3rticiligu artinlmishr

e Su bazli oldugundan nemli
yizeylerde dahi mijkemmel
aderans saglar

e Kalici elastikiyete sahiptir

Swell-Flex
Sisen su tutucu bant
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e Sik baglanmis donatda dahi
kolay uygulanir.

® Bir }(is,i saatte 1 g? metretiil'e kadar
uygulama yapabilir.

.)’ng yer|er{i|fi) ucu birbirine
bastirlarak kolayca birlestirilir.

* PVC bantlara gére zamandan ve
iscilikten cok biytk tasarruf saglar.
o Bir kisinin tek basina kolayca
kullanabilecegi sekilde 7 metrelik
rulolar halinde ambalajlanmistir.
¢ Uygulamada yardimer ekipman
kulllanmaya gerek yoktur.
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likit yalitim
teknolojisi!



