
Merhaba
Dönem dönem de¤iflen ihtiyaçlar baz›
ürünlerin ön plana ç›kmas›na neden
oluyor. Bu y›l gündeme gelen kurakl›k
sorununun su deposu yal›t›m›yla ilgili
ürünleri öne ç›kartmas› gibi... Biz de
de¤iflen ihtiyaçlara yönelik yeni ürünler
gelifltirmek ve var olan ürünlerimizi
daha da mükemmellefltirmek için
durmaks›z›n çal›fl›yoruz.
‹ç sayfalar›m›zda su depolar›n›n içten
yal›t›m› konusunda gelifltirip daha da
mükemmel hale getirdi¤imiz çift

bileflenli Pu-Coat II adl› ürünümüz, bu
çal›flmalar›m›z›n bir meyvesi.
Yeni kat›l›mlarla daha da güçlenen
Ar-Ge bölümümüzün ortaya ç›kartt›¤›
yeniliklerle önümüzdeki günlerde daha
fazla karfl›laflacaks›n›z. Likit yal›t›m
teknolojisinin geldi¤i noktay› ve size
sa¤lad›¤› olanaklar› web sitemizden
de takip etmenizi öneririm.
Görüflmek üzere...
Özcan Özman
Genel Müdür
bilgi@emulzer.com.trE y l ü l  2 0 0 7

Emülzer, TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul
Büyükkent fiubesi taraf›ndan Sürekli Mesleki
Geliflim Program› dahilinde düzenlenen
malzeme tan›t›m seminerleri kapsam›nda
“Betonarme Perdelerin ve Temellerin Su
Yal›t›m›” konulu bir seminer verdi. 20
Haziran 2007 tarihinde Mimarlar
Odas›'n›n Y›ld›z D›fl Karakol Binas›'nda
düzenlenen seminere 100'e yak›n mimar
kat›ld›. Emülzer Sat›fl Müdür Yard›mc›s›
‹nfl. Müh. Mete Cem fiahan taraf›ndan
verilen seminer, kat›l›mc› mimarlar
taraf›ndan ilgiyle izlendi. ‹lk aflamadan
bafllayarak de¤iflik detaylara kadar temel
yal›t›m›n›n her aflamas›nda kullan›lacak
malzemelerin ve uygulama ayr›nt›lar›n›n
aktar›ld›¤› seminere kat›lan mimarlar,
Emülzer ürünlerinin teknik uygulama
kitapç›klar› ve sorun-çözüm tablolar›n› da
edindiler.
Sunumda temel yal›t›m›yla ilgili olarak
s›ras›yla drenaj, grobeton üzeri
uygulamalar, so¤uk derzlerin yal›t›m›, tie-
rod deliklerinin kapat›lmas›, perde
duvarlar›n yal›t›m› ve yal›t›m›n korunmas›
uzerinde duruldu. Seminerin kalan
bölümünde ise derin temeller, kaz›kl› temel
sistemleri, tek kal›p perde duvarlar›n d›fltan
yal›t›m›, kristalize yal›t›m malzemelerinin
kullan›m yerleri, ›s› yal›t›m levhalar›n›n
yap›flt›r›lmas› gibi farkl› detay çözümlerine
yer verildi.
Seminer sonras› verilen kokteyl s›ras›nda
Mete Cem fiahan'›n yan› s›ra Emülzer
Genel Müdürü Özcan Özman da kat›l›mc›
mimarlar›n çeflitli sorular›n› yan›tlad›.
Üniversiteler, sivil toplum kurulufllar› ve
flirketlerin su yal›t›m› konusundaki e¤itim
taleplerini karfl›lamaya özel bir önem veren
Emülzer'in ücretsiz e¤itim seminerlerinden
yararlanmak isterseniz 0212.537 25 00
no'lu telefondan ‹nfl. Müh. Mete Cem
fiahan'la temasa geçebilirsiniz.

‹stanbullu mimarlara
temel yal›t›m› semineri
Emülzer e¤itim seminerleri bu kez TMMOB Mimarlar
Odas› ‹stanbul fiubesi’ndeydi. Temel Yal›t›m› konulu
seminere mimarlar yo¤un ilgi gösterdiler. Seminere
kat›lan mimarlar, temel yal›t›m›yla ilgili detaylar›n
yan› s›ra Emülzer’in de¤iflik uygulamalara yönelik
yenilikçi likit yal›t›m ürünlerini de tan›ma f›rsat› buldular.



Temizlik ve sa¤l›¤a uygunluk
aç›s›ndan büyük önem tafl›yan su
depolar›n›n yal›t›m› için piyasada
de¤iflik ürünler bulunuyor. Ancak
bu kadar çeflitlili¤i olan malzemeler
aras›ndan do¤ru olan› seçmek,
hem su deposunun ömrü, hem de
sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan büyük önem
tafl›yor.

‹çme ve kullanma sular›n›n birikti¤i
bu depolar, farkl› yap›larda ve
ebatlardad›r. Betonarme su
depolar›, metal (sac) su depolar›,
polyester (fiber) su depolar›
bunlardan en s›k karfl›lafl›lanlar›d›r.
Betonarme su depolar›, genellikle
toprak alt›nda kalacak flekilde imal

edilir. Bu tip yap›larda depolar,
içerisindeki suyun betonarme
deponun yap›s›na nüfuz etmesini
önlemek için içeriden yal›t›ld›¤›
gibi, dolgu topra¤›ndaki nemin,
zemin sular›nda bulunan zararl›
at›k sular›n kapiler yollarla depo
içerisine girmemesi için d›flar›dan
da su yal›t›m›n›n yap›lmas› gerekir.
Depo d›fl›nda bitümlü likit yal›t›m
ürünleri, normal bir binan›n temel
perde duvarlar›na uygulanan
sistemlerle ayn› flekilde kullan›labilir.

Bu tür su depolar›nda özellikle de
insanlar›n içme ve kullanma
ihtiyaçlar›na yönelik olarak infla
edilen depolarda sa¤l›k aç›s›ndan
içten yal›t›m büyük önem
kazanmaktad›r. Depo içerisinden
uygulanacak sistemde,
uygulanacak yal›t›m malzemesi
ayn› zamanda suya kar›flmayacak,
sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan herhangi bir
tehdit oluflturmayacak yap›ya sahip
olmal›d›r. Bunlardan bir tanesi ve
en bilineni iki bileflenli çimento
bazl›, elastik su geçirimsiz kaplama
harc› olan Emülzer Permo Chim
Duo (SDH)’dir. Uygulamas› son
derece kolay olmakla birlikte, yatay
ve düfley birleflim noktalar› son
derece dikkatle pahland›r›lmal› ve
uygulama prosedürlere uygun
olarak yap›lmal›d›r. Uygulama
sonucunda s›va hissi veren bir doku
elde edilmesi ve renk seçene¤i
olmamas› bu sistemin dezavantaj›
olarak görülebilir.

Ar-Ge çal›flmalar›m›z sonucunda
üretilen iki komponetli poliüretan
esasl› kaplama PU Coat II, parlak
yüzeyi ve renk seçenekleriyle her
geçen gün daha fazla tercih
ediliyor. Hem beton, hem de metal
yüzeylere kolayca uygulanabilen
poliüretan kaplamalar uygulama
kolayl›¤›yla sa¤l›kl› bir depolama
ortam›n› birlefltiriyor.

Betonarme depo içlerinde

PU Coat II, betonarme yüzeylerde
pürüzsüz, gevflek parçalardan

Betonarme ve metal su depolar› için gelifltirilen iki bileflenli poliüretan
kaplamalar hem uygulama kolayl›¤›n›, hem sa¤l›kl› bir depolama ortam›n›,
hem de uzun ömürlü su yal›t›m›n› biraraya getiriyor.

Pu Coat II’nin özellikleri

• Çift komponentli, poliüretan
esasl›, solvent içermeyen s›v›
halde su yal›t›m malzemesidir.
• Solvent içermedi¤i için kapal›
alanda güvenle kullan›labilir.
• Metal veya beton su
depolar›n›n insan sa¤l›¤›na
zarar vermeyecek flekilde içten
yal›t›m› için ideal üründür.
Raporlar: ‹SK‹ Su Kalite Kont.
Md. 21 02 2007 Çevre Lab.
01.09.2006 /04130-04131
• Su yal›t›m›, korozyondan
koruma, sürtünmeye, darbelere
ve baz› kimyasallara dayanma
özellikleri vard›r. Yafllanmaya
karfl› dirençlidir.
• Uyguland›¤› yüzeye aderans›
yüksektir.
• ISO 9001 standard› ile
Türkiye’de üretilmektedir

Su depolar›nda kolay uygulama ve
sa¤l›kl› bir ortam



ar›nd›r›lm›fl bir yüzeye ulafl›l›p ve
mevcut yüzey çatlaklar›n›n
onar›m›n›n ard›ndan, iki katta
toplam 1,5kg/m2 sarfiyatla
sürülerek uygulan›r. Katlar aras›nda
bekleme süresi 6 saattir. Katlar
aras› uygulama süresi 24
saati geçerse, ilk kat hafifçe
z›mparaland›ktan sonra
ikinci kat uygulamas›na
geçilmelidir. Ayr›ca, metal,
ahflap, mermer gibi her
türlü kaplamaya mükemmel
aderans sa¤lad›¤›ndan
uygulama s›n›rlamas›
bulunmamaktad›r.
Uygulama öncesi yüzey
tamamen kuru olmal›d›r. 6
kg'l›k (5+1) set olan
Emülzer PU Coat II, 30-40
dakika içerisinde
tüketilmelidir. Solvent
içermemesi kapal›

alanlarda uygulama kolayl›¤›
sa¤larken, çeflitli kimyasallara ve
yafllanmaya karfl› direnci sayesinde
uzun ömürlüdür. ‹çme suyuna
kar›flmad›¤›na dair belge ve
raporlar ‹SK‹ taraf›ndan da
onaylanm›flt›r.

Metal depo içlerinde

Pu Coat II uygulamas›ndan önce
metal yüzeylerin suyla temas›
tamamen kesilmelidir. Aksi taktirde
istenmeyen paslanma ve mantar
oluflumu meydana gelir. Metal su
depolar›nda kullan›l›rken, mevcut
yüzeyde bulunan paslanmalar
tafllanmal› ve yüzeye pas
dönüfltürücü uygulanmal›d›r. Ayr›ca
metal deponun kaynak noktalar›
50gr/m2 geotekstil keçe ile takviye
edilmelidir. Poliüretan esasl›
mastikler, gözle görünen çatlaklar›n
dolgusunu yapmada ve köfle
detaylar›n aç›land›r›lmas›nda
kullan›labilir. Her zaman oldu¤u
gibi, uygulama yap›lacak yerin
uzman kifliler taraf›ndan
incelenmesi ve uygulama
kriterlerine uyulmas›, yal›t›m›n uzun
ömürlü ve ekonomik olmas›
aç›s›ndan faydal› olacakt›r.

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.fi.
için yaklafl›k 24 bin metrekarelik
alan üzerine infla edilen 140
ma¤azal›k Espark al›flverifl
merkezinde Almanya'dan ithal
edilen özel bitümlü membranlar›n
yap›flt›r›lmas› için Emülzer'in 150
ton özel üretim elastomerik
bitümü ve 2 bin metretul bitümlü
pah band› kullan›ld›. Otopark
alanlar›nda yap›lan uygulama,
özel olarak imal edilen
elastomerik bitümün eritildikten
sonra tüm yüzeye dökülmesi ve
henüz s›cakken ithal elastomerik
membranlar›n bu bitümle

yap›flt›r›lmas› fleklinde
gerçekleflti.Yal›t›m uygulamas›
Hofmeister firmas› taraf›ndan
gerçeklefltirilen proje, Eskiflehir'in
en büyük al›flverifl merkezi olarak
yak›nda kap›lar›n› açacak.
Alman ECE Grubu ile Amerikan
GGP (General Growth Properties
Inc.) ortakl›¤›yla infla edilen ve
110 milyon dolara mal olan
projede 44 bin m2 kiralanabilir
alan, bin100 araçl›k otopark
kapasitesi, 3 bin m2’lik sinema
kompleksi, 3 bin 650 m2’lik
market alan› ve aç›k yemek kat›
bulunuyor.

Espark Al›flverifl Merkezi’nde
özel Emülzer ürünleriSu depolar›nda kolay uygulama ve

sa¤l›kl› bir ortam



‹stoç-‹kitelli'de Akyap› taraf›ndan infla edilen ‹stoç
Saray ‹fl Merkezi'nin temel perde duvar su yal›t›m
iflleri, Emülzer yetkili uygulamac› bayisi fiahlar
‹nflaat taraf›ndan yap›l›yor. Yaklafl›k 9 bin m2

temel perde duvar su yal›t›m› uygulamas›nda
astar olarak ‹zola bitüm emülsiyonu astar 
(0,400 kg/m2 sarfiyatla), Elastokote 2K su bazl›
iki bileflenli likit membran (iki katta 3,00kg/m2

sarfiyatla), likit membran katlar› aras›nda 
90 gr/m2 alkali dayan›ml› tafl›y›c› file ve geri
dolgu s›ras›nda yal›t›m› koruma alt›na almak için
Punto Drain keçeli drenaj levhas› kullan›l›yor.

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde yap›m› devam
eden Erol Altay ‹fl merkezinin temel perde duvar
su yal›t›mlar› flantiye koordinatörü Mahmut Öztürk
taraf›ndan yap›ld›. Uygulamada yüzeyler, Emilkote
bitüm emülsiyonu astar ile astarland›ktan sonra
(0,400kg/m2 sarfiyatla), Emülzer Plus likit membran
(iki katta 1,500kg/m2 sarfiyatla) kullan›larak
yap›ld›. Toplam 3 blokta 3 bin 500m2 temel perde
duvar yal›t›m› yap›lan projede, yal›t›m katmanlar›
aras›nda donat› olarak 50gr/m2 geotekstil keçe
uyguland›. Üç blok aras›nda bulunan düfley
dilatasyonlarda Emülzer EPDM esasl› dilatasyon
bantlar›, Emülzer epoksi esasl› Ankraj Harc› ile
sabitlenerek uyguland›.

Gebze- Çay›rova'da yap›m› Asc ‹nflaat taraf›ndan devam
eden Erlüks Deri lojistik depo projesinin toplam 8 bin m2

temel perde duvar su yal›t›m iflleri, Emülzer yetkili uygulamac›
bayisi Epozem ‹nflaat taraf›ndan yap›l›yor. Projede grobeton
üzeri ve temel perde yal›t›m›nda ‹zola bitüm emülsiyonu
astar (0,400kg/m2 sarfiyatla), Elastokote 2K iki bileflenli likit
membran (3,00kg/m2 sarfiyatla), likit membran katlar›
aras›nda 90 gr/m2 alkali dayan›ml› tafl›y›c› file uygulamas›
yap›ld›. Radye temel ve perde duvar birleflim noktalar›nda
bulunan so¤uk derzlerde su geçirimsizlik sa¤lamak için iki
s›ra halinde Swell-Flex su tutucu bant uyguland›. Geri dolgu
s›ras›nda yal›t›m› korumak için ise Emülzer Punto Drain drenaj
levhas› kullan›ld›.

Erol Altay ‹fl Merkezi'nin
temelinde Emülzer Plus

Erlüks Deri'nin Lojistik
Merkezinde Elastokote 2K

‹stoç Saray'›n temelinde fiahlar ‹nflaat'la birlikteyiz‹stoç Saray'›n temelinde fiahlar ‹nflaat'la birlikteyiz


