
Özellikle büyük 
flehirlerde arazi 

fiyatlar›ndaki yükselme, 
yer yoklu¤u ve 

betonlaflma, yeflil alanlar 
konusunda ciddi s›k›nt›lar 

yarat›yor. Bu nedenle 
dünyan›n di¤er büyük 

kentlerinde oldu¤u gibi Türkiye'nin 
büyük kentlerinde de teras bahçe, 

otopark üzeri bahçe gibi uygulamalara 
olan ilgi her geçen gün biraz daha 

art›yor. Türkiye'nin en köklü su yal›t›m› 
kuruluflu Emülzer, de¤iflen ihtiyaçlara uyarlad›¤› 

likit yal›t›m ürünleriyle mimar ve mühendislerin su 
yal›t›m› uygulamalar› için en mükemmel çözümleri 

sunuyor. Emülzer taraf›ndan gelifltirilen kök geçirimsiz likit 
membran Emülzer Plus-Anti Root ve teras yal›t›m sistemi, 
teraslar›n›zda ve otopark üzerlerinde benzersiz bahçeler yaratman›z› 
sa¤l›yor.
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Teras bahçe yal›t›m› 
Emilkote astar, Emülzer Plus Anti Root, Punto Drain 
RG drenaj levhas› ve filtreleme keçesi kullan›larak; 
teras bahçeler, üzeri toprakla doldurulacak yeralt› 
garajlar› ve yap›lar›n›n su yal›t›m› mükemmel 
flekilde yap›lmaktad›r. Bu yal›t›mla kesin su 
geçirimsizlik sa¤land›¤› gibi, Punto Drain RG 
drenaj levhas› sayesinde bitki topra¤›n›n minimum 
sulama ile maksimum süre nemli kalmas› sa¤lan›r. 
Uygulama 
Uygulamaya, kuru, temiz, tozsuz ve ya¤s›z zemine 
400 gram/m2 sarfiyat ile Emilkote astar sürülerek 
bafllan›r. Metal yüzeylerde astar olarak Emilkote 
yerine Emülzer CSP kullan›lmal›d›r. Astar 
kuruduktan sonra ilk kat Emülzer Plus Anti Root; 
f›rça, rulo veya Airless pompa yard›m›yla 
uygulan›r. Bu ilk kat kurumadan 50 g/m2 

a¤›rl›¤›ndaki tafl›y›c› geotekstil zemine serilir. 
Birleflim yerlerinde 15 cm bindirme yap›lmal›d›r. 
Tafl›y›c› geotekstilin üstüne 2 kat daha Emülzer 
Plus Anti Root sürülerek su yal›t›m› tamamlan›r.

Anti Root sarfiyat› her katta 600 gram/m2 ’dir.
Emülzer Plus Anti Root yaklafl›k 2 saat gibi k›sa 
bir sürede kurumas›na karfl›l›k her kat aras›nda 
birer gün beklenmesi daha sa¤l›kl› olacakt›r. Bu 
yal›t›m yaklafl›k 10 cm kal›nl›¤›nda toprak tabakas› 
ve bitkiler için yeterlidir. Toprak kal›nl›¤› artt›kça 
geotekstil ve Plus Anti Root tabakalar›n›n say›s› 
da art›r›lmal›d›r. Su yal›t›m› tamamland›ktan sonra 
üzerine Punto Drain RG drenaj levhas› yerlefltirilir 
ve üzerine en az 300 gram/m2 a¤›rl›¤›nda 
geotekstil serilir. Punto Drain RG drenaj ve yal›t›m› 
koruma sa¤larken, geotekstil de filtreleme görevini 
yapmaktad›r. Uygulamada su giderlerinde yal›t›m 
uyumlu süzgeç ve giderler kullan›lmal›d›r. Teras 
bahçelerinin yal›t›m› yap›l›rken, su yal›t›m›n›n 
bitim noktas›, toprak seviyesinin en az 20 cm 
üstünde olmal›d›r. Yap›m ve kullan›m süresince 
su giderlerinin t›kanmamas›na dikkat edilmelidir. 
Uygulamadan sonra alan toprakla doldurulup, 
peyzaj çal›flmas› yap›labilir.
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