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Test Belgelendirme Arastirma ve Geligtirme Ticaret A.S.

istek Numarasi: UDI1600033

Rapor Numarasit: CPR-PTD/R17-51

Sayfa No/Sayisi 1/2

29 Haziran 2017

Rapor Tarihi:

TEBAR A.S; 20.10.2015 tarih ve 29508 sayill Resmi Gazetede yayimlanan Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (305/2011/AB)
Kapsaminda TEBAR Test Belgelendirme Arastirma ve Gelistirme Ticaret A.$.'nin Onaylanmis Kurulug Olarak Goreviendirilmesine
Dair Teblig (Teblig No: MHG/2015-18) ile Cevre ve Sehircilik Bakanlidi tarafindan yetkilendirilmistir.

Raporu:

In

i Tayi

ipi

Uriin T

Onaylanmig Kurulus Numarasi: 2164

Serif Ali Makallesi Hendem Cd. No:58
Kat 1 Yukari Dudulu 34775
Umraniye — istanbul

Tel 1 +80 216 420 47 52
Faks . +90 216 466 31 52

www.tebar.com.tr e info@tebar.com.tr

Uretici Bilgileri:
EMULZER ASFALTEVi TECRIT MAD. SAN.
ve TiC. LTD. STi.

Cebeci Cd. No:73 34100 Kugukksy ISTANBUL

igerik: Polimer modifiye bitim esasli sirme su
yalitim malzemeleri icin TS EN 15814
standardina gore diizenlenmis Urtin tipi tayin
raporu

Uriin Standardi: TS EN 15814+A2:2015

Uriiniin Tanimi: Polimer modifiye bitum esasli
strme su yalitim malzemesi

Uriiniin Markasi:
EMULZER ELASTORENE 1056

Kullanim Amaci: Toprak alti uygulamalarinda
su yalitimi

Uretim Tesisi:
Cebeci Cd. No:73 34100 Kuciikkéy ISTANBUL

Uretim Hatti Sayisi: 1

Onaylayan
Timur DiZ
Uyg. Deg. Yoneticisi

O‘W)?f

ilgiti iiriin igin hazirlanmig olan bu driin tipi tayin raporu; performansin degismezliginin deéerlendirﬂmesi ve dogrulanmasi sistemi 3
kapsaminda (iretici tarafindan performans beyamnn ve Yapt Malzemeleri Yénetmeligi kapsaminda CE isaretlemesinin yapiimasi amaciyla
kultanilabilir. Deney laboratuvari, deneye tabi tutulan numuneler ile ilgili lireticinin fabrika dretim kontroliine uygun referans numuneleri
saklamakia birlikte deneye tabi tutulacak iiriinlerden numune altminda herhangi bir rol oynamamakta ve sadece kendisi tarafindan

saklanan referans numunelerin izlenebilirligini saglamaktadir.

The product type determination report assigned to the related product is appropriate to a declaration of performance by the
manufacturer within the context of anassessment and verification of constancy of performance system 3 and CE marking under the
Construction Products Directive. The test laboratory has, therefore, played no part in sampling the product for the test, although it holds
appropriate references to the manufacturer’s factory production control that is aimed to be relevant to the samples tested and that will

provide for their traceabifity.

Bu rapor izin alinmadan kismi olarak ya da igerigi degistirilerek ¢ogaltilamaz. Bu raporun sadece orijinal kopyas: gecerlidir.

TEBAR A.S. Orijinali disindaki kopyalardan sorumiu tutulamaz.

FR.075/05/01.07.2013
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Test Belgelendirme Arasiirma ve Gelistirme Ticaret A

istek Numarasi:

UDI1600033
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CPR-PTD/R17-51
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Rapor Tarihi:

29 Haziran 2017

1.PROSEDUR:

“EMULZER ASFALTEVI TECRIT MAD. SAN. VE TiC. LTD. STi.” tarafindan imal edilen polimer modifiye
bitim esasli sirme su yalitim malzemesine dair Uretici firmanin asadida verilen yangina kars! tepki ve su
gecirimsizlige dair beyanlari TEBAR A.$S.’ ye yazil olarak bildirilmistir.

, L _ Uriin standardinda Deney EMULZER
CPR'debelirtlen karaltensti | ¢ojiciion Madde Metodu ELASTORENE 1056
Yangina Tepki Madde 4. Tablo 1 (7) TSEN 13501-1 E
Su Gecirimsizlik Madde 4. Tablo 1 (8) TS EN 15820 Class W1

Uygunluk dederlendirme faaliyetlerinde kullanilan deney numuneleri, TEBAR A.$.'nin talepleri dogrultusunda
TS EN 15814’e uygun olarak, “EMULZER ASFALTEVI TECRIT MAD. SAN. VE TIiC. LTD. STi.” tarafindan
sevk edilmistir. TEBAR A.S (Onaylanmis Kurulus Numarasi 2164); Ureticinin talebi dogrultusunda TS EN
15814 standardinin ZA2 eki uyarinca asadida belirtilen 6zelliklere dair Grln tipi tayin deneylerini
gerceklestirmistir;

e Su Gecirimsizlik TS EN 15820,
e Yangina Tepki TS ENISO 11925-2, TS EN 13501-1
2.DENEY SONUCLARI: —

TEBAR A.S. tarafindan gerceklestirilen triin tipi tayin deney sonuglari ile “EMULZER ASFALTEVI TECRIT
MAD. SAN. VE TIC. LTD. STi." tarafindan beyan edilen degerler asagdidaki tablolarda verilmistir.

2.1.8U GEGIRIMSIZLIK:

Su gecirimsizlik; TS EN 15814 standardinda yer alan madde 4. uyarinca TS EN 15820’e uygun olarak
belirlenmistir.

Grup 1: Polimer modifiye bitim esash stirme su yalitim malzemesi

" . Beyan Tespit
Uriin Ozellik Edilen Edilen Degerlendirme Rapor No
Sinif Sinif
EMULZER T : !
ELASTORENE 1056 | SY Gesirimsiziik | Class W1 | Class W1 Uygun CPR-T/R17-678 |

Bu rapor izin alinmadan kismi olarak va da icerigi degistirilerek gogaltilamaz. Bu raporun sadece orijinal kopyasr gegerhdu
TEBAR A.S. Orijinali disindaki kopyalardan sorumlu tutulamaz.
FR.075/05/01.07.2013 :
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Test Belgelendirme Arastirma ve Gelistirme Ticaret A

Rapor Tarihi: 29 Haziran 2017

2.2.YANGINA KARSI TEPKI:

Yangina karsi tepki; TS EN 15814 standardinda yer alan madde 4. uyarinca TS EN ISO 11925-2'e uygun
olarak belirlenmistir.

Grup 1: Polimer modifiye bitim esasli stirme su yalitim malzemesi

_— = . Beyan Tespit o :
Uriin Ozellik Edilen Sinif | Edilen Sinif Degerlendirme Rapor No
EMULZER Yangina X i
ELASTORENE 1056 Tepki - E Uygun CPR-T/R17:685

3.DEGERLENDIRME:

Deneye tabi tutulan polimer modifiye bitim esash stirme su yalitim malzemesinden elde edilen sonuglar;
uretici “EMULZER ASFALTEVI TECRIT MAD. SAN. VE TIC. LTD. STi." tarafindan su gecirimsizlik ve
yangina tepki icin beyan edilen degerler ile uyumludur.

Urlin tipi tayin deneyleri; sartlar degismedigi stirece gecerlidir. Urtiniin bir veya birden fazla ozelliginde
degisime sebebiyet verebilecek sekilde Uretim prosesinde, hammaddelerinde veya bilesenlerin
tedarikcilerinde degisim olmasi durumunda ilgili 6zelikler icin Griin tipi tayin deneyinin tekrarlanmasi gereklidir.

Fabrika Gretim kontroliiniin dogru bir sekilde gergeklestiriimesi kaydiyla Uretici; bu @riin tipi tayin raporunu
“TS EN 15814” standardinin gerekliliklerine (Ek ZA Madde ZA.2.2.2.) uygun olarak Performans Beyani’'nin
yayimlanmasi icin kullanabilir. '

“EMULZER ASFALTEVI TECRIT MAD. SAN. VE TiC. LTD. STi.” “Cebeci Cd. No:73 34100 Kiigiikkdy
ISTANBUL” adresinde iirettigi “EMULZER ELASTORENE 1056” markali polimer bitiim esasl siirme
su yahtim malzemesi {iriinlerini fabrika Gretim kontroliiniin dogru bir sekilde gerceklestirilmesi
kaydiyla, Performans Beyani’'ni esas alarak “TS EN 15814+A2:2015: Su sizdirmazlik icin polimer
modifive edilmis kalin bitiimlli kaplamalar-Terim ve tarifler” _standardina gdére; su gecirimsizlik ve
yangina tepki beyanlari ile birlikte CE isareti ile pazara arz edebilir.

Onaylayan
fi Ay . Timur DIZ
Tarih:29/06/2017, Istanbul ‘ : f Uygunluk Degerlendirme

o

Bu rapor izin alinmadan kismi olarak ya da igerigi degistirilerek ¢ogaltilamaz. Bu raporun sadece orijinal kopyasi gegerlidir.
TEBAR A.S. Orijinali disindaki kopyalardan sorumlu tutulamaz.
FR.075/05/01.07.2013 .
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